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Lector Óptico para TPA NEWLAND Tipo C 
 
 
Marca: DAVAD 
Modelo: ADS-40-1 

PAIS DE ORIGEN: MEXICO 

 
 

                                                           
 
 
                                                  
Lector óptico de comunicación infrarrojo (TX/RX) para lectura y programación de medidores de energía eléctrica que utilizan 
puerto óptico cuenta con un conector macho USB Tipo C, para ser utilizados en terminales Newland a dispositivos Android o 
Windows. (Lector código de barras para TPA NEWLAND Tipo C) 
 
 
Estándares y/o protocolos  
 
 

• ANSI tipo 2 para comunicaciones y ANSI C12.18 1996 -2006 bidireccional  

• Para ser utilizados en terminales Newland a dispositivos Android o Windows. 
 
 
   
Cabezal 
 

• Material del Cuerpo y la Cubierta: Policarbonato ABS de alto impacto 

• Fuerza magnética (sujeción): Imanes de retención para sujetarse al puerto óptico del medidor N52 (Capaz de soportar el 
peso de un medidor estándar (2.5 kg) 

• Facilidad de colocación y desconexión del cabezal. 

•  
 
 
Cable  
 

• Cable recto 

• Cable de poliuretano flexible y robusto resistente al fuego 

• Temperatura de operación -30° a +60° C 

• 2m de largo  

• Conector macho USB Tipo C, para ser utilizados en terminales Newland a dispositivos Android o Windows. 
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Robustez 
 

• Resistente a caídas a 1.8m 

• Resistente al agua 

• Resistente a rayos UV 
 
 
 
Confiabilidad 
 

• Garantía de 1 Año.  
 
 
Especificaciones Eléctricas 
 

• Voltaje de funcionamiento 5 V. DC alimentado por el puerto USB C, macho. 

 

 
 
Compatibilidad de medidores 
 
Lector Óptico compatible con marcas de medidores General Electric varios, KV2c de General Electric, Sentinel de Itron, Sentinel 

de Schlumberger, Vectron de Schlumberger, ABB varios, A1R+ de ABB, A3 de Elster, S4e de Landis+GYR, E650 de 

Landis+GYR, IUSA varios, IUSA G2 Autogestión de IUSA, G3 Básico solo energía IUSA (CP-SE) Lote 2018, entre otros no 

enlistados. 
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